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Semimetalické těsnění zvlněné 

TEMAWAVE - TE1 A 
s příložnými vrstvami 

 

 
 

TECHNICKÁ DATA 

Označení - Typ    TEMAWAVE - TE1 A 

Nejvyšší pracovní tlak*   MPa 15 

Pracovní teplota* (nejnižší / nejvyšší)  EG - grafit  °C -200 +550 
 M   - slída  °C -200 +1000 
 C   - keramika  °C -200 +1100 
 PTFE  °C -200 +250 
 CSF  °C -30 +350 

Materiál jádra**  ASTM  %        SS 316L, 304L, 304 

Tloušťka materiálu jádra***   mm 0,5 

Tloušťka zvlněného jádra  T  mm 1,0 - 1,2 

Tloušťka příložek****  L  mm 2 x 0,5 / 2 x 0,75 / 2 x 1,0 

Tloušťka těsnění   mm 2,0
+0,3

 , 3,0
+0,3

 

Rozměry  dle EN, ASME, nestandard 

Certifikace   

  Použití 
Těsnící materiál pro příruby, výměníky, boilery, aparáty, 
armatury, atd. 

 

 

 
 

 
Poznámka: 

* současné využití obou max. hodnot se nepřipouští  

** materiál je možno změnit po konzultaci s technickým oddělením  

*** tloušťku jádra je možno upravit po konzultaci s technickým oddělením  

*** tloušťku příložných elementů je možno změnit po konzultaci s technickým oddělením  

**** standardní tI. těsnících elementů  

EG - standardní tI.:      0,5mm / hustota: 1,0 g/cm
3
  

M - standardní tI.:        0,5mm / hustota:  0,5 g/cm
3
  

C - standardní tI.:        0,5mm / hustota:  0,63 g/cm
3
  

PTFE - standardní tI.: 0,5mm / hustota:  0,95 g/cm
3
  

CSF - standardní tI.:   1,0mm / hustota:  2,1 g/cm
3
  

 

- pro nestandardní rozměry (rámy) je vyžadována technická dokumentace  
 


