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KOMBINOVANÁ TĚSNĚNÍ

RTJ - kovové těsnící kroužky
Popis a použití

• �kovové těsnící kroužky jsou užívány především  
v olejářském, plynařském a ropném průmyslu  
k utěsnění speciálních přirubových spojení za 
vysokých teplot (až 1000°C) a tlaků (až 1500 Bar)

• �RTJ je nabízeno ve dvou provedeních profilu: ovál 
nebo oktagonál

• �široká řada materiálů zaručuje kovovému těsnění 
vynikající těsnost v různých promínkách použití

M8-R ovál

Standardní provedení oválného průžezu pro 

příruby s drážkou.

Provedení

M9-R oktagonál

Standardní provedení oktagonálního průřezu 

pro příruby s drážkou.

M12-RX

Speciální provedení kroužku do tlaku až 750bar. Je možno 

zaměnit za model řady R za předpokladu prodloužených šroubů.

M11-BX

Speciální provedení kroužku až do 1500bar. Je 

určený pro příruby API s drážkou.Doporučená drsnost drážky
Profil R, RX:	 1,6 (µm)
BX:	 0,8 (µm)

Standardně používané materiály kovového jádra
		  AISI	 č. materiálu	 specifikace	 tvrdost	 teplota [°C]	 hustota
	 ČSN	 ASTM	 podle DIN	 podle DIN	 HB	 Min.		 Max	 [g/cm³]

	11 373, 11 375	 Uhlíková ocel	 1.0038	 RSt.37.2 CS	 100 – 130	 -40	 +500	 7,85

	17 247	 321	 1.4541	 X6CrNiTi 18-10	 130 – 190	 -250	 +550	 7,9

	17 249	 304L	 1.4306	 X2CrNi 19-10	 130 – 190	 -250	 +550	 7,9

	17 251	 309	 1.4828	 X15CrNiSi 20-12	 130 – 190	 -100	 +1000	 7,9	

	17 348	 316Ti	 1.4571	 X6CrNiMoTi 17-12-2	 130 – 190	 -100	 +550	 7,8

	17 349	 316L	 1.4404	 X2CrNiMo 17-12-2	 130 – 190	 -100	 +550	 7,9


