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1. Technická charakteristika 
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Materiál 
Tepelně odolná tkanina 
ošetřena elastomerním 
roztokem 

 

Vazba Plátnová, úhlopříčný řez  

Impregnace impregnační roztok  

Gumárenský nános směs NBR  

Tloušťka 2,0 mm ČSN EN ISO 5084 
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l Povrchová úprava tuhování  

Finální úprava vulkanizace 

 
 
 

2. Další fyzikálně mechanické vlastnosti ověřené výrobcem 
 Měrná jednotka Jmenovitá hodnota 

Max. teplota použití °C 
+ 500°C 

 (krátkodobě+ 550°C) 

Max. tlak použití bar 40 

Těsněné medium voda, pára, neutrální roztoky, neagresivní plyny 

 
 
 
 

3.  Skladování 
Max. doba skladování 8 měsíců ČSN 63 0001 

 
 

Dle dohody lze vyrobit těsnění nestandardních rozměrů podle dodaného výkresu. 
Minimální šířka těsnění je 7 mm. 
Kruhové a oválné těsnění jsou vyrobena z tepelně odolné tkaniny ošetřené 
elastomerním roztokem. Tkanina je šikmo skládaná, srolovaná a následně 
vulkanizovaná. Diagonální řez tkaniny a pečlivé provedení u každého kusu zajišťuje 
stabilní rozměry našich výrobků a vynikající těsnící vlastnosti. Tento typ těsnění je 
vhodný pro připojovací aplikace, těsnění studenou a teplou vodou, vysoké teploty a 
tlaky. 

 
 
 
 

Údaje v tomto dokumentu mají pouze informační charakter. Zásahy do tohoto 
dokumentu jsou zakázány. Výrobce neručí za chyby vzniklé špatnou aplikací výrobku. 

 

 

 


