Materialovy list dle TP 62-061-16
Tésnici Snlra

TEMAPACK 5410

1. Technicka charakteristika

Konstrukce Ctvercova pletena Snlira
Material PTFE + grafit + olej
Impregnace
Lubrikace
2. Fyzikalné mechanické vlastnosti zavazné pro dodavani a prejimani
Mé&rn4 jednotka Jrr]nenovité Zkouska podle
odnota normy
@ 4 az35mm
Rozméry Sndry mm viz TP 62-061-16,
tab. 1
. . viz TP 62-061-16,
Tolerance rozméru mm
tab. 2
3. Dalsi fyzikalné mechanické vlastnosti ovérené vyrobcem
Mérna jednotka Jmenovita hodnota
Min. teplota pouziti °C - 200
Max. teplota pouZiti °C + 280
ventil 200
Utésnény tlak pist bar 150
Cerpadlo 20
Utésnéna pist m.st 2
rychlost Cerpadlo ' 24
Hustota ucpavky g.cm™ 1,4 + 15%
Chemicka odolnost pH 0-14
4. Utésnovana média
Dobra chemicka odolnost Stfedni chemicka odolnost
aminy, nitrily brusna média
kyseliny koncentrované Zivice
kyseliny stfedné koncentrované
kyseliny slabé
neutralni roztoky
oleje mineralni
oleje syntetické
para
plyny inertni
plyny kyselé
potraviny
rozpoustédla
tékavé uhlovodiky
voda
vodik
zasady koncentrované
zasady fedéné
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Udaje v tomto dokumentu maji pouze informacni charakter. Zasahy do tohoto dokumentu jsou
zakazany. Vyrobce neruci za chyby vzniklé Spatnou aplikaci vyrobku.




