Materialovy list dle TP 62-061-16
Tésnici Snara

TEMAPACK 6210

1. Technicka charakteristika

Konstrukce étvercova pletena Snlira

Material expandovany grafit + draténa mrizka
Impregnace

Lubrikace

2. Fyzikalné-mechanické vlastnosti zavazné pro dodavani a prejimku zbozi

Mérna jednotka | Jmenovitd hodnota | Test dle normy
h 4 az 30 mm
Rozméry Shary mm viz TP 62-061-16,
tab. 1
. o viz TP 62-061-16,
Tolerance rozméru mm
tab. 2

3. Jiné fyzikalné-mechanické vlastnosti ovérené vyrobcem,maji informativni charakter

Mérna jednotka Jmenovita hodnota
Minim. provozni teplota °C - 220
Maximalni  Para + 650
provozni  Oxid. plyny °C + 450
teplota Inertni plyny + 1000
Provozni tlak - armatury bar 500
Hustota ucpavky g.cm™ 1,3 + 15%
Chemicka odolnost pH 0-14

4. Chemicka odolnost - tabulka

Dobra odolnost

Stredni chemicka odolnost

Aminy, nitrily

Abrazivni média

Kyseliny

Zivice

Slabé kyseliny

Silné ( koncentrované ) kyseliny

Kyslik (a2 do +350°C)

Neutralni roztoky

Tuky

Syntetické oleje

Para

Inertni plyny

Kyselé plyny

Rozpoustédla

Tékaveé uhlovodiky

Voda

Vodik

Slabé zasady
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Udaje v tomto dokumentu maji pouze informacni charakter. Zasahy do tohoto dokumentu jsou
zakazany. Vyrobce neruci za chyby vzniklé Spatnou aplikaci vyrobku.




