Materialovy list dle TP 62-077-16
WY - Tésnici Sndra

TEMAPACK 6300
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1. Technicka charakteristika

Konstrukce lisovany krouzek, déleny, nedéleny, tvarovy ( samotésy)
Material expandovany grafit o Cistoté 98,00 - 99,89%

Obsah popela max. 2%

2. Fyzikalné mechanické vlastnosti zavazné pro dodavani a prejimani

Mérna jednotka Jmenovita hodnota Zkouska podle
normy
Rozméry krouzku mm od @12 do @370
- viz TP 62-077-16,
Tolerance rozmeéru mm
tab.1a8
Hustota krouzk( g.cm'3 12-1,8 DIN 28 090-2
Ztrata Zihanim pfi 600°C % max. 5 Q-203-94
3. Dalsi fyzikalné mechanické vlastnosti ovéfené vyrobcem, maji informativni charakter
Mérna jednotka Jmenovita hodnota
Para -200 do +550
Teplota pouziti le:f'acn' °C -200 do +450
Inertni plyny -200 do +3000
ventil 500
Utésnény tlak  pist bar 30
Cerpadlo -
pist 1 2
Rychlost Eerpadio m.s i
Chemicka odolnost pH 0-14
4. Utésnhovana média
Dobra chemicka odolnost Stiedni chemicka odolnost
Aminy, nitrily Brusna média
Kyseliny stfedné koncentrované Kyseliny koncentrované
Kyseliny slabé Zasady koncentrované
Kyslik (do + 350°C) Zivice
Neutralni roztoky
Oleje mineralni
Oleje syntetické
Para
Plyny inertni
Plyny kyselé
Rozpoustédla
Tékavé uhlovodiky
Voda
Vodik
Zasady fedéné
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Udaje v tomto dokumentu maji pouze informaéni charakter. Zasahy do tohoto dokumentu jsou
zakazany. Vyrobce neruci za chyby vzniklé Spatnou aplikaci vyrobku.



