Materialovy list dle TP 62-061-16
Tésnici Sndra

TEMAPACK 6400

1. Technicka charakteristika

Konstrukce Ctvercova pletena Snlira

Material expandovany grafit + inhibitor koroze
Cistota grafitu 99,5%

Impregnace

Lubrikace

2. Fyzikalné mechanické vlastnosti zavazné pro dodavani a pfejimku

Mérna jednotka | Jmenovita hodnota | Test dle normy
B4 az 30 mm
Rozméry ucpavky mm viz TP 62-061-16,
tabulka €. 1
Tolerance rozmérd mm Viz TP 62-061-16,
Tabulka €. 2
3. Dalsi fyzikalné mechanické vlastnosti
Mérna jednotka Jmenovita hodnota
Minimalni teplota pouziti - 220
Maximalni  [oard °C °50
teplota pouziti Oxid. plyny 450
Inertni plyny 2000
Maximalni  ~enti 300
utésnény tlak Pist bar 100
Cerpadlo 20
Maximalni  Pist ) 2
urtfcshqggf Cerpadlo m-s 10
Hustota ucpavky g.cm™ 1,2 + 15%
Chemicka odolnost pH 0-14

4. Utésnovana média z hlediska chemické odolnosti

Dobra chemicka odolnost

Stredni chemicka odolnost

Aminy, nitrily Brusna média
Stfedné koncentrované kyseliny Koncentrované kyseliny
Kyseliny Koncentrované zasady

Slabé kyseliny

Zivice

Neutralni roztoky

Mineralni oleje

Syntetické oleje

Para

Inertni plyny

Kyselé plyny

Rozpoustédla

Tékaveé uhlovodiky

Voda

Vodik

Slabé ( fedéné ) zasady

TEMAC, a.s., Zvéfinek,

Geska Republika www.temac.cz

Schvaleno: 28.08.2025

Stranalz1 Plati od: 29.08.2025

Udaje v tomto dokumentu maji pouze informaéni charakter. Zasahy do tohoto dokumentu jsou
zakazany. Vyrobce neruci za chyby vzniklé Spatnou aplikaci vyrobku.




